
228 Hängeleuchten

LED-Pendelleuchte eckig direkt- oder direkt-/indirekt-

strahlend/mit/ integriertem/PET-Akustikmaterial./ 90/mm/
hohe/ Flächenleuchte/ in/ vier/ Größen./ Gehäuse/ aus/ ge-
rollten/ Aluminiumproolen./ Obernäche/ feinstruktur/
matt/ pulverbeschichtet/ 3/ auf/ Anfrage/ RAL/ nach/Wahl./
Diffusor/ in/ PMMA/opal,/ PMMA/ klar/ asymmetrisch,/mik-
roprismatisch/ inkl./Streufolie/oder/nur/mikroprismatisch/
(ofoce/ Special)/ für/ eine/ reduzierte/ Leuchtdichte/ (UGR/
<19)./ Seilabhängung/ mit/ Baldachin/ in/ weiß/ 3/ inklusive/
Seilabhänger,/ stufenlos/ verstellbar/ oder/ als/ Rohrpende/
mit/ dazugehörigem/ Baldachin/ in/ Gehäusefarbe./ LED-
Konverter/im/Gehäuse/integriert/in/on/off/schaltbar/oder/
DALI/dimmbar./Farbtemperaturen/2700K,/3000K,/4000K/
oder/dynamisch/Weiß/(2700K/3/6500K)./Farbwiedergabe/
CRI>80/ oder/ CRI>90./Binning/ initial/ / MacAdam  f  3./
Kundenspeziosche/Sonderlösungen/auf/Anfrage.

Square/LED/pendant/luminaire/with/direct/or/direct/indi-
rect/beam/and/integrated/PET/acoustic/material./90/mm/
high/nat/ luminaire/ in/four/sizes./Housing/made/of/rolled/
aluminium/ prooles./ Surface/ with/ one-textured/ matt/
powder/coating/3/RAL/colour/of/your/choice/on/request./
Diffuser/ in/ PMMA/either/ in/ opal,/microprism/ incl./ diffu-

sor/ foil/ or/ only/microprism/ (ofoce/ special)/ for/ reduced/
luminance/ (UGR<19),/ or/ PMMA/ clear/ with/ micropris-
matic/ panel/ (UGR/<19)./ As/ cable/ suspension/with/ can-

opy/ in/white/3/ including/cable/suspension,/ inonitely/ad-

justable,/or/as/a/rod/suspension/with/matching/canopy/in/
the same colour as the housing. LED driver integrated in 

the/housing,/switchable/on/off/or/DALI/dimmable./Color/
temperatures/2700K,/3000K,/4000K,/or/dynamic/white/
(2700K/ 3/ 6500K)./ Color/ rendering/ CRI>80/ or/ CRI>90./
Initial/binning/ /MacAdam f 3./Customized/special/ solu-

tions/available/on/request.

Luminaire/LED/carré/suspendu/à/faisceau/direct/ou/direct/
indirect/avec/matériau/acoustique/PET/intégré./Luminaire/
plat/de/90/mm/de/hauteur/disponible/en/quatre/dimen-

sions./Boîtier/en/proolés/d9aluminium/laminés./Surface/o-
nement/structurée,/revêtement/par/poudre/mat/3/cou-

leur/RAL/au/choix/sur/demande./Diffuseur/en/PMMA/au/
choix/ opale,/ microprismatique/ y/ compris/ feuille/ diffu-

sante/ ou/ uniquement/microprismatique/ (ofoce/ special)/
pour/un/éblouissement/réduit/(UGR<19)./Suspension/par/
câble/avec/rosace/blanche/3/suspension/par/câble/incluse,/
réglable/en/continu,/ou/suspension/tubulaire/avec/rosace/
assortie/à/ la/couleur/du/boîtier./Montage/Driver/LED/ in-

tégré/ dans/ le/ boîtier,/ commutable/ on/off/ ou/ gradable/
DALI./ Températures/ de/ couleur/ 2700K,/ 3000K,/ 4000K/
ou/blanc/dynamique/(2700K/3/6500K)./Rendu/des/cou-

leurs/CRI>80/ou/CRI>90./Binning/ initial/ /MacAdam f 3./
Solutions/spéciales/personnalisées/sur/demande.
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Skizze 
Sketch/|/Croquis
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Technische Daten 
Technical/data/|/Données/techniques

2700K///3000K///4000K///2700-6500K/

CRI>80///CRI>90/3/MacAdam f 3/

up to 175 lm/W 

on/off///DALI/

opal///microprism///office/special/(UGR/<19)/

L80/B10/75.000h/

Acoustic/material:/Fire/Classification/B-s2,/d0/(EN13501-1:2018)/at/least/60%/recycled/PET/

IP50

IP40

RAL/colour/ 
of/your/choice

Integration/of/
Multisensor

Integration/of/
emergency/light

Contact/us/for/
more options&

1 Abhängung 

Suspension | Suspension 

Standard H

Central Z

Y-Suspension Y

Rod/Suspension R

2 Größe Leuchte 

Size/luminaire/|/Taille/luminaire

450/x/450/mm 4

650/x/650/mm 6

3 Größe Akustik 

Acoustic/size/|/Taille/acoustique

948/x/948/mm S

1.118/x/1.118/mm M

1.473/x/1.473/mm L

4 Farbwiedergabe 

Colour/rendering/|/Rendu/des/couleur

CRI>80 8

CRI>90/ 9

6 Lichtverteilung 

Light distribution | Distribution de la lumière

direct 1

direct + indirect 2

5 Farbtemperatur 

Colour/temperature/|/Température/de/couleur

2700K/(CRI>90/only) 27

3000K 30

4000K 40

2700-6500K/(CRI>90/only) DW

7 Leistung & Steuerung 

Output/&/Control/|/Sortie/&/contrôle

low/output/on/off LO

low/output/DALI LD

high/output/on/off HO

high/output/DALI/ HD

dynamic/white/DALI/DT8 DW

8 Gehäusefarbe 

Housing/colour/|/Couleur/du/boîtier

black/RAL/9005 B

silver/RAL/9006 S

white/RAL/9016 W

10 Abdeckung 

Cover/|/Couverture

opal O

microprism M

office/special B

Artikelbaum 
Article/Tree/|/Arborescence/d9articles

Bestellbeispiel 
Example/order/|/Exemple/de/commande

S Q 9 M Y - 4 M 9 4 0 1 - L O W O M

1    2  3  4  5  6    7   8  9  10

1 Y | Y-Suspension 2 4 | 450 mm 3 M |/1.118/mm

4 9 |/CRI>90 5 40 |/4000K/ 6 1 | direct

7 LO |/low/output/on/off 8 W |/white/RAL/9016 9 O | olive green

10 M | microprism

9 Farbe Akustikplatte 

Colour/acoustic/panel/|/Couleur/panneau/acoustique

black B

light/grey/mottled S

anthracite mottled A

burgundy/red R

olive green O

Lichtstrom (lm) / Leistung (W) 

Luminous/nux/(lm)///Power/(W)/|/Flux/lumineux/(lm)///Puissance/(W)

opal | direct microprism | direct ofoce special | direct opal | direct + indirect microprism | direct + indirect ofoce special | direct + indirect S M L

size (mm) low high low high low high low high low high low high weight (kg)

450/x/450 2.288///15,4 4.011///25,9 2.130///15,4 3.744///25,9 2.377///15,4 4.189///25,9 3.236///20,7 5.563///34,6 3.067///20,7 5.276///34,6 3.319///20,7 5.709///34,6 8,7 10,1 14,8

650/x/650 4.711///30,5 8.258///51,6 4.385///30,5 7.708///51,6 4.894///30,5 8.624///51,6 5.845///37,0 10.048///61,8 5.845///37,0 9.530///61,8 5.995///37,0 10.312///61,8 11,9 13,3 18,0

opal | direct microprism | direct ofoce/special/|/direct opal | direct + indirect microprism | direct + indirect ofoce/special/|/direct/+/indirect

Alle/Lumenangaben/für/4000K,/CRI>80,/Gehäusefarbe/weiß/|/All/lumen/values/for/4000K,/CRI>80,/housing/colour/white/|/Toutes/les/données/de/lumens/pour/4000K,/CRI>80,/coleur/du/boîtier/blanc

Gehäusefarbe 

Housing/colour/|/Couleur/du/boîtier

B |/black/RAL/9005 S |/silver/RAL/9006/ W |/white/RAL/9016

Farbe Akustikplatte 

Colour/acoustic/panel/|/Couleur/panneau/acoustique

B | black S |/light/grey/mottled A | anthracite mottled

R |/burgundy/red O | olive green
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