
RING 50 PENDELLEUCHTE

RG50H-088302-HDSIO

Projekt

Typ

Notizen

Menge

Datum

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: silber

RAL: ähnlich RAL 9006

Schutzart: IP20

Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 8100 Lumen

Output: LED high Output

Lichtfarbe: 3000K

CRI: > 80

Lebensdauer: L80 B10 75.000h

Energieeffizienzklasse: C

OPTIK

Lichtaustritt: direkt/indirekt

Optik: Diffusor PMMA opal

ELEKTRIK

Leistung: 66.7 Watt

Betriebsgerät: inkl. LED Treiber

Dimmbarkeit: DALI

Leitungsschutzschalter B16: 11 Stk.

Spannung: 220-240V 50/60Hz

ABMESSUNGEN

Durchmesser: ⌀ 875 mm

Breite: 50 mm

Höhe: 80.5 mm

Gewicht: 7.6 kg

RING 50 Pendelleuchte mit Standardabhängung "H" und Leuchtengehäuse aus
Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich
RAL 9006; direkt/indirekter Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-
polig; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA opal; inkl. weißem
Baldachin mit transparentem Einspeisekabel sowie flexibel positionierbaren
Seilabhängern (2000mm) und Schnellspannern zur stufenlosen Regulierung der
Montagehöhe; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 8100 Lumen
bei 66.7 Watt; Farbtemperatur 3000K; CRI > 80; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
Bemessungslebensdauer: L80 B10 75.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I;
Abmessungen (DMxBxH): Ø875mm x 50mm x 80.5mm; Gewicht: 7.6kg; Lichtquelle und
Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE ZEICHNUNG

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Österreich | www.professional.eglo.com

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Alle Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Farbtemperaturen unterliegen einer
Toleranz von +/-150 Kelvin. Technische Änderungen vorbehalten.
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