
SQUARE 90 LUMINAIRES EN SAILLIE

SQ90A-458302-LOSWB

Projet

Type

Note

Quantité

Date

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP50

Classe de protection: Classe I

Couleur du boîtier: argent

RAL: similaire à RAL 9006

Couleur de l'anneau décoratif: blanc

LED

Flux lumineux: 2901lm

Output: LED low Output

Température de couleur: 3000K

IRC: > 80

Durée de vie: L80 B10 75.000h

Classe d'efficacité énergétique: C

OPTIQUE

Optique: Diffuseur PMMA office special

Émission de lumière: direct/indirect

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 20.7W

Driver: y compris driver LED

Dimmabilité: on/off

Disjoncteur type B16: 17pcs.

DIMENSIONS

Longueur: 450mm

Largeur: 450mm

Hauteur: 90mm

Poids: 5.4kg

SQUARE 90 Luminaires en saillie carré en profilé d'aluminium laminé et soudé sans
soudure ; finition thermolaquée argent - texturé mat similaire à RAL 9006 ; couleur de
l'anneau de décoration : blanc ; émission direct/indirect de lumière ; y compris driver LED
on/off ; contrôle de l'éclairage directement par Diffuseur PMMA office special ; option
LED low Output avec un flux lumineux de 2901lm pour une puissance du système
(consommation totale) 20.7W ; Température de couleur 3000K ; IRC> 80 ; installation
selon le principe innovant “slide & light” ; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM ; durée de
vie de : L80 B10 75.000h ; degré de protection du boîtier IP50 ; classe de protection I ;
dimensions: LxIxH: 450x450x90mm ; poids du luminaire : 5.4kg ; source lumineuse et
driver remplaçable par un électricien qualifié

DISTRIBUTION DE LUMIÈRE SCHÉMA DE CONSTRUCTION

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Autriche | www.professional.eglo.com

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Toutes les valeurs sont des valeurs de référence. La puissance et le flux lumineux sont soumis à une tolérance de +/- 10%. Les
températures de couleur sont soumises à une tolérance de +/-150 Kelvin. Sous réserve de modifications techniques.
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