
SQUARE90 PRISADENÉ SVIETIDLO

SQ90A-458301-LOWCM

Projekt

Typ

Poznámka

Množstvo

Dátum

VŠEOBECNÉ

Typ triedy ochranny: IP50

Trieda ochranny: Trieda I

Farba: biela

RAL: podobná ako RAL 9016

Farba dekoračneho rámu: bronzová

LED

Svetelný tok: 1981 lumen

Output: LED low Output

Teplota chromatickosti: 3000K

CRI: > 80

Životnosť: L80 B10 75.000h

Trieda energetickej účinnosti: C

OPTIKA

Optika: Difúzor PMMA mikroprisma

Emisia svetla: Direkt

ELEKTRIK

Príkon: 15.4 watt

Zdroj: Spolu s LED napájacím zdrojom

Ovladanie: on/off

Istič typu B16: 39ks.

ROZMERY

Dĺžka: 450mm

Šírka: 450mm

Výška: 90mm

Váha: 5.4 kg

SQUARE90 štvorcové Prisadené svietidlo z valcovaného hliníkového profilu, bezšvovo
zváraný; Puzdro s jemnou štruktúrou biela matná prášková farba - podobná ako RAL
9016; Farba ozdobného rámu: bronz; Svietidlo s Direkt svetelným vyžarovaním; Spolu s
LED napájacím zdrojom on/off; Ovládanie svetla priamo cez Difúzor PMMA mikroprisma;
LED low Output variant so svetelným tokom svietidla 1981 lumenov pri 15.4 wattoch;
Teplota farieb 3000K; CRI > 80; Montáž prostredníctvom inovatívneho princípu "slide &
light"; Počiatočné triedenie MacAdam ≤ 3 SDCM; Menovitá životnosť: L80 B10 75.000h;
Typ ochrany IP50; Trieda ochrany I; Rozmery: DxŠxV: 450x450x90mm; Hmotnosť: 5.4kg;
Svetelný zdroj a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA NÁKRES

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Österreich | www.professional.eglo.com

Za tlačové chyby nenesieme žiadnu zodpovednosť. Všetky hodnoty sú menovité hodnoty. Výkon a svetelný tok podliehajú tolerancii +/- 10 %. Ak nie je uvedené inak, hodnoty sa vzťahujú na
teplotu okolia 25 °C. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny.
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